
 
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

-----------------------------------------------

  شاسي

 K420 IB4x2NB اسكانيا مدل

 .اسكانيا مي باشد EURO 4 هايكليه تجهيزات مطابق با شاسي

-----------------------------------------------

  موتور

  DC-1206 SCANIA  نوع
  سيلندر  ٦تعداد سيلندر : 

  دور بر دقيقه ١٩٠٠اسب بخار در  ٤٢٠قدرت : 
  سي سي ١١٧٠٠حجم موتور : 

 دور بر دقيقه ١٣٠٠تا  ١١٠٠نيوتن متر در  ٢٠٠٠حداكثرگشتاور : 

مطابق با استاندارد  مجهز به اينتر كولر، توربو شارژ و خنك كن گازوئيل
وضعيت قرارگيري : به صورت خطي و  EURO 3 آلايندگي محيط زيست
مجهز به حفاظ محكم و قوي انتهاي شاسي و زير  ايستاده در امتداد شاسي

ه بر فيلتر روغن قابل علاو موتور جهت محافظت در برابر تصادفات احتمالي
  . تعويض، داراي فيلتر آسيابي گريز از مركز قابل شستشو نيز مي باشد

-----------------------------------------------

  گيربكس

  GR 875 R SCANIAنوع 
دنده جلو، مجهز به سيستم تعويض دنده اپتي كروز با امكان تعويض دنده  ٨

 رادياتور خنك كن روغنمجهز به  بصورت دستي و اتوماتيك

 مجهز به ريتاردر هيدروليكي اسكانيا به همراه سيستم خنك كننده آبي

مجهز به سيستم اخطار در هنگامي كه بار بيش از حد به سيستم كلاچ وارد 
   (Cruise Control)مجهز به سيستم محدود كننده سرعت .شود

-----------------------------------------------  

  خنك كاري سيستم
  سيستم خنك كاري مدار بسته با مخزن انبساطي و فن هيدروليك اتوماتيك

-----------------------------------------------

  سيستم تعليق

محور جلو: داراي دو عدد بالشتك هواي فشرده (خمره اي باد) و دو عدد 

و محور عقب: چهار عدد بالشتك هواي فشرده (خمره اي باد)  كمك فنر

  ٠٧/٣:  ١نسبت تبديل ديفرانسيل و  چهار عدد كمك فنر

-----------------------------------------------

  سيستم تنظيم ارتفاع

اتوبوس نسبت به سطح جاده به صورت الكترونيكي قابليت تنظيم ارتفاع 

 ٤٠جهت افزايش ضريب ايمني، وقتي سرعت از (دستي بنا بر شرايط جاده 

ساعت تجاوز كند ارتفاع اتوبوس از سطح جاده به حالت نرمال كيلومتر در 

قابليت تعريف تنظيم ارتفاع بر اساس دو سرعت ديگر مطابق ) .گرددبرمي

  . درخواست مشتري وجود دارد

-----------------------------------------------  

  سيستم ترمز

(داراي مخزن  ترمز پنوماتيك براي چرخ هاي جلو و عقب با سيستم كفشكي

ضد قفل) ( ABS (سيستم ترمز الكترونيك) و ترمز EBS ترمز   باد جداگانه).

  سيستم ضد لغزش· ترمز موتور (ترمز اگزوز) و

-----------------------------------------------

  سيستم برق

  آمپر ساعت ٢٠٠ولت  ١٢دو عدد باطري · ولت ٢٤آمپر  ١٥٠دو عدد دينام 

  

  

  
  

  

  
  

-----------------------------------------------

  مشخصات چرخ ها

      ٨٠/٣١٥ R ٥/٢٢لاستيك ميشلن به ابعاد 

----------------------------------------------- 

  مكان راننده

 )وپيتلسك(فرمان هيدروليك و سيستم تنظيم ارتفاع و زاويه غربيلك فرمان 

ها بر روي ، پدالراننده و ارگونومي مناسبت راحتي به صورت پنوماتيك. جه

پايه فرمان نصب شده اند. تاخوگراف و صفحه آمپر ديجيتال.مجهز به سيستم 

 (CRUISE CONTROL)  كنترل سرعت

 Emergency stOP .جهت  براي قطع سريع موتور در مواقع اضطراري

بر راحتي راننده ليور تعويض دنده و ليور ريتاردر به صورت يك مجموعه 

روي فرمان نصب شده اند .سيستم عيب ياب الكترونيكي. صندلي راننده 

  ISRI  پنوماتيكي

----------------------------------------------- 

  عايق صدا و حرارت

قسمت محفظه موتور بطور كامل در برابر حرارت و صداي موتور و 

ن به طور گيربكس عايق بندي شده است.سقف و ديواره ها نسبت به بيرو

كامل عايق بندي شده اند تا كمترين تبادل حرارت با بيرون صورت گيرد. 

شيشه ها نيز به صورت دو جداره بوده تا عايق خوبي براي صدا و  ”.ضمنا

  .حرارت باشند

----------------------------------------------- 

  ابعاد و ظرفيت

  ظرفيت مسافر در سه كلاس:

  نفر ٤٥+٢+١معمولي رده  . ١

  نفر ٣٢+٢+١ رده تجاري . ٢

 Esteban / Kiel : نوع صندلي

 ميلي متر ٦٣٠٠فاصله محورها : 

 ميلي متر ١٢٤٣٠طول كلي: 

 ميلي متر ٢٥٥٠عرض كلي: 

 ميلي متر با احتساب كولر ٣٨٢٠ارتفاع كلي: 

 گرمكيلو ٧٥٠٠حداكثر وزن بر محور جلو : 

 گرموكيل ١٢٠٠٠حداكثر وزن بر محور عقب : 

 گرمكيلو ١٤٠٠٠سرنشين و بار : حدود وزن كل بدون 

 كيلوگرم ١٨٠٠٠حداكثر وزن كل با سرنشين و بار :

 متر مكعب ٨ظرفيت جعبه هاي بار : حدود 

 ليتر ٧٥٠ظرفيت باك: 

متر مكعب، مجهز به كولر، بخاري  ٨/١اتاق استراحت راننده به ظرفيت 

 وتي،آيفون جهت ارتباط با راننده و سيستم جداگانه ص

----------------------------------------------- 

  ساختار اتاق

 ساختار(سازه) فلزي مستحكم و تقويت شده از جنس فولاد مخصوص

كليه جوشهاي سازه با دستگاه ميگ و مگ صورت گرفته واز كيفيت بالايي 
 .برخورداراست

درمقابل هاي فولادي پوشيده شده است و براي حفاظت بدنه اتوبوس با ورق
خوردگي تمام سازه اتوبوس با استفاده از رنگ هاي اپوكسي پوشش داده مي 

باشد با لايه ضخيمي از شود. قسمت زير اتوبوس كه در معرض آب مي
شود كه به دليل حالت ژله اي، در زير بدنه لايه محافظ دينيترول پوشانيده مي

  .به وجود مي آورد اتاقجلوگيري ازخوردگي و زنگ زدگيبسيار خوبي براي 
  

  

  

  

-----------------------------------------------

  سيستم تهويه مطبوع

به منظور ايجاد محيطي مطبوع براي مسافران در مناطق گرمسير و سردسير ، 

 ترين پيشرفته به كلاسيك مدل اسكانيا –اتوبوس هاي بين شهري عقاب 

   سامانه از كولر پر قدرت مدل اين .سرمايش و گرمايش مجهز شده اند سامانه

Konvekta   متر  ٨٤٠٠خروجي كيلو وات و دبي باد  ٣٥ظرفيت سرمايش با

مكعب در ساعت بهره مي برد. همچنين كابين استراحت كابين استراحت 

كيلو وات مجهز  ٨/١راننده به سامانه سرمايش مخصوص با ظرفيت سرمايش 

 كلاسيك مدل اسكانيا –عقاب سامانه گرمايش اتوبوسهاي بين شهري . است

متر مكعب  ٨٤٠٠و دبي  وات كيلو ٤٨ گرمايش ظرفيت با سقفي بخاري از

كيلو وات و دبي  ١٣در ساعت و بخاري مخصوص راننده با ظرفيت گرمايش 

متر مكعب در ساعت و سامانه گرمايش مخصوص محيط استراحت  ١٣٠٠باد 

 ٣/١٢كيلو وات و كنوكتور به ظرفيت گرمايش  ٣راننده با ظرفيت گرمايش 

 .سافران بهره مي بردكيلو وات جهت ايجاد محيطي مطبوع براي راننده و م

نصب بخاري درجا در اين اتوبوس ها تنها با سفارش مشتري انجام مي پذيرد 

. لذابه منظور افزايش منافع مشتريان، تمام زير ساخت هاي لازم براي نصب 

بخاري درجا در اتوبوس ايجاد شده است تا در صورت تمايل مشتري در 

  .اتوبوس نصب گرددآينده در حداقل زمان ممكن، بخاري درجا در 

-----------------------------------------------

  سيستم صوتي تصويري وامكانات ويژه

  LCD دو دستگاه مانيتور
  DVD Player يك دستگاه

يك دستگاه آمپلي فاير مجهز به ميكروفون براي ارتباط با مسافرين داخل و 
 اتوبوسبلندگوي خارجي جهت اعلام حركت به مسافرين خارج از 

دو عدد تابلوي ديجيتالي  در جلوو يك عدد تابلوي ديجيتالي براي اعلام مسير 
پيام نما در داخل و يك عدد ساعت ديجيتالي و دماسنج براي نمايش دماي 

  ، يك عدد تابلو خطر ديجيتالي در عقبو  داخل و خارج اتوبوس
  ، يخچال و قهوه جوش

ت قرار گرفتن مسافر بين آن، سيستم ايمني براي دربهاي بادي كه در صور
  .شونددربها به صورت اتوماتيك باز مي

  ، (هشدار براي حريق) سيتم اعلام حريق
  سپر جلو به صورت باز شو براي دسترسي راحت تر به بوكسل بند

مانيتور رنگي با قابليت دو ورودي براي دوربين دنده عقب و دوربين بالاي 
ب وركاب و عقب اتوبوس توسط ركاب عقب به منظور كنترل محدوده در

  راننده با اولويت دنده عقب
دو عدد آينه بغل برقي  شيشه هاي جانبي و عقب خم دوجداره نوع سكوريت 

، بوق دنده عقب Makra  و قابل تنظيم از داخل و مجهز به گرمكن مدل
چراغ هاي اصلي و فرعي براي مطالعه، زنگ مهماندار و چراغ قرمز خواب 

چراغ هاي ، چراغ پله هاي ورودي و خروجي دو حالته، سدر داخل اتوبو
  نشانگر مربوط به باز و بسته شدن درب ها

  پرده براي شيشه هاي جانبي و عقب
 چكش اضطراري جهت شكستن شيشه هاي جانبي در مواقع اضطراري

درب هاي جعبه بار جديد كه تنها با يك كليد  آفتابگير برقي براي شيشه جلو
  وند و مجهز به چراغ راهنما هستندباز و بسته مي ش

-----------------------------------------------

  تجهيزات اضافي

قابليت نصب بخاري درجا بر روي همه اتوبوس ها ايجاد شده و بر اساس 
امكان حذف درب راننده و نصب  .درخواست مشتري قابل نصب مي باشد

  .وجود داردشيشه بالابر برقي بر روي شيشه كنار راننده 
  .قابليت نصب سرويس بهداشتي بر روي اتوبوس وجود دارد

 


